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Selection program - V5.1 Operating conditions : Customized…

Application : Low Temp. Commercial Return gas temp. : -
Refrigerant : R449A Superheat : 8.00 K
Frequency : 50 Hz Subcooling : 4.60 K

Liquid : -

Check that disch. Temperature is lower than the values provided into the guidelines

Evap °C Cond. °C 30 35 40 45 50 55 60

Pf (Watt) 231
Pa (W) 290

-40 I (A) 1,39
COP (Watt/W) 0,8

Pf (Watt) 316 273 231 191
Pa (W) 346 344 337 325

-35 I (A) 1,63 1,62 1,6 1,56
COP (Watt/W) 0,91 0,79 0,68 0,59

Pf (Watt) 471 414 359 306 256
Pa (W) 406 410 408 402 391

-30 I (A) 1,89 1,91 1,92 1,9 1,86
COP (Watt/W) 1,16 1,01 0,88 0,76 0,65

Pf (Watt) 668 595 524 455 390 329
Pa (W) 468 477 482 482 478 468

-25 I (A) 2,17 2,22 2,24 2,25 2,24 2,21
COP (Watt/W) 1,43 1,25 1,09 0,94 0,82 0,7

Pf (Watt) 914 823 733 646 562 483
Pa (W) 532 547 559 565 567 565

-20 I (A) 2,47 2,53 2,58 2,62 2,64 2,63
COP (Watt/W) 1,72 1,5 1,31 1,14 0,99 0,86

Pf (Watt) 1215 1103 992 884 780 680
Pa (W) 600 622 640 653 662 666

-15 I (A) 2,78 2,87 2,94 3 3,04 3,06
COP (Watt/W) 2,03 1,77 1,55 1,35 1,18 1,02

Pf (Watt) 1579 1443 1309 1177 1049 927
Pa (W) 672 701 726 746 762 774

-10 I (A) 3,11 3,22 3,31 3,39 3,46 3,5
COP (Watt/W) 2,35 2,06 1,8 1,58 1,38 1,2
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Nota : Les caractéristiques données dans ce tableau peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que "Tecumseh Europe" entend toujours apporter à 
sa production.

Note : "Tecumseh Europe", in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this leaflet without prior 
warning.


