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Selection program - V5.1 Operating conditions : Customized…

Application : Low Temp. Commercial Return gas temp. : -
Refrigerant : R449A Superheat : 8.00 K
Frequency : 50 Hz Subcooling : 4.60 K

Liquid : -

Check that disch. Temperature is lower than the values provided into the guidelines

Evap °C Cond. °C 30 35 40 45 50 55 60

Pf (Watt) 498
Pa (W) 616

-40 I (A) 3,52
COP (Watt/W) 0,81

Pf (Watt) 657 578 502 430
Pa (W) 730 733 729 720

-35 I (A) 3,92 3,94 3,95 3,93
COP (Watt/W) 0,9 0,79 0,69 0,6

Pf (Watt) 938 837 739 646 559
Pa (W) 845 858 866 868 864

-30 I (A) 4,36 4,44 4,49 4,52 4,53
COP (Watt/W) 1,11 0,98 0,85 0,74 0,65

Pf (Watt) 1288 1162 1038 920 807 703
Pa (W) 962 986 1005 1019 1027 1031

-25 I (A) 4,85 4,96 5,07 5,15 5,22 5,26
COP (Watt/W) 1,34 1,18 1,03 0,9 0,79 0,68

Pf (Watt) 1719 1562 1409 1261 1120 987
Pa (W) 1082 1117 1147 1174 1195 1212

-20 I (A) 5,37 5,53 5,68 5,81 5,93 6,03
COP (Watt/W) 1,59 1,4 1,23 1,07 0,94 0,81

Pf (Watt) 2241 2050 1863 1682 1507 1342
Pa (W) 1205 1252 1294 1333 1368 1399

-15 I (A) 5,95 6,15 6,34 6,52 6,68 6,83
COP (Watt/W) 1,86 1,64 1,44 1,26 1,1 0,96

Pf (Watt) 2865 2637 2412 2193 1982 1780
Pa (W) 1333 1392 1447 1499 1547 1592

-10 I (A) 6,57 6,81 7,04 7,26 7,47 7,67
COP (Watt/W) 2,15 1,89 1,67 1,46 1,28 1,12
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Nota : Les caractéristiques données dans ce tableau peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que "Tecumseh Europe" entend toujours apporter à 
sa production.

Note : "Tecumseh Europe", in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this leaflet without prior 
warning.


