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Selection program - V5.1 Operating conditions : EN12900

Application : High Temp. Commercial Return gas temp. : 20.0 °C
Refrigerant : R134a Superheat : -
Frequency : 50 Hz Subcooling : 0.00 K

Liquid : -

Evap °C Cond. °C 30 40 45 50 55 60 70

Pf (Watt) 1673 1372
Pa (W) 799 783

-25 I (A) 2,53 2,52
COP (Watt/W) 2,09 1,75

Pf (Watt) 2368 1942 1727 1512
Pa (W) 1121 1112 1107 1103

-20 I (A) 2,92 2,91 2,91 2,9
COP (Watt/W) 2,11 1,75 1,56 1,37

Pf (Watt) 3368 2793 2505 2216 1926 1636
Pa (W) 1410 1420 1425 1430 1435 1440

-15 I (A) 3,27 3,28 3,29 3,29 3,29 3,3
COP (Watt/W) 2,39 1,97 1,76 1,55 1,34 1,14

Pf (Watt) 4659 3913 3539 3165 2790 2415 1663
Pa (W) 1664 1706 1727 1749 1770 1791 1833

-10 I (A) 3,59 3,63 3,65 3,67 3,69 3,72 3,76
COP (Watt/W) 2,8 2,29 2,05 1,81 1,58 1,35 0,91

Pf (Watt) 6228 5287 4815 4344 3873 3401 2458
Pa (W) 1884 1972 2016 2060 2104 2148 2235

-5 I (A) 3,86 3,95 4 4,05 4,1 4,15 4,24
COP (Watt/W) 3,31 2,68 2,39 2,11 1,84 1,58 1,1

Pf (Watt) 8064 6901 6320 5740 5159 4579 3421
Pa (W) 2070 2216 2290 2363 2436 2509 2655

0 I (A) 4,09 4,25 4,34 4,42 4,51 4,59 4,76
COP (Watt/W) 3,9 3,11 2,76 2,43 2,12 1,83 1,29

Pf (Watt) 10154 8744 8040 7337 6635 5934 4535
Pa (W) 2222 2440 2549 2658 2767 2876 3094

5 I (A) 4,28 4,53 4,66 4,79 4,92 5,05 5,31
COP (Watt/W) 4,57 3,58 3,15 2,76 2,4 2,06 1,47

Pf (Watt) 12486 10802 9962 9123 8286 7450 5785
Pa (W) 2340 2642 2793 2945 3096 3248 3550

10 I (A) 4,42 4,79 4,97 5,15 5,34 5,52 5,89
COP (Watt/W) 5,34 4,09 3,57 3,1 2,68 2,29 1,63

Pf (Watt) 15049 13062 12071 11082 10096 9113 7153
Pa (W) 2423 2823 3024 3224 3424 3624 4025

15 I (A) 4,53 5,02 5,27 5,51 5,76 6,01 6,5
COP (Watt/W) 6,21 4,63 3,99 3,44 2,95 2,51 1,78

Nota : Les caractéristiques données dans ce tableau peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que "Tecumseh Europe" entend toujours apporter à 
sa production.

Note : "Tecumseh Europe", in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this leaflet without prior 
warning.


