%@ lecumsest

Condensing unit
Voltage Code : TZ

High Temp. Commercial (HP)

SILAGD4590Z-TZ

400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz

SILAGD4590Z-TZ

Sound Power
1SO3745 / 1SO 3743-1

Operating conditions :  Customized... / 50 Hz / Dew
Evaporating Temp.: -10.0 °C Refrig. Capacity : 9845 Watt
Superheat: 8.00K
Return gas temp. : 0.00 °C Power Input : 5633 Watt
Ambient: 32.0°C Amps: 120A
Subcooling: 1.00K C.O.P: 1.75Watt/W
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SILAGD4590Z-TZ

Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz

Les performances sont données dans les conditions EN13215 : Gaz aspirés : 20.0 °C
Condition Dew Sous refroidissement : 3.0K
The performance data are in EN13215 conditions : Return gas : 20.0°C
Dew Condition Subcooling : 3.0K
50 Hz R449A (*)
N°5323
5| T ambiance 6| T évaporation (°C) -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
25 1| P frigorifique | (Watt) | 5162 | 7287 | 9799 | 12696 | 15951 | 19506 | 23272 | 27122 | 30898
2 | P absorbée (W) 3615 4246 4876 5516 6182 6891 7664 8525 9505
3|1 absorbée (A 9.36 10.2 11.0 11.9 12.9 13.9 15.1 16.3 17.8
4| Tc °C) 27.3 28.5 30.0 31.7 33.8 36.2 39.1 425 | 465
32 1| P frigorifique (Watt) 6001 8280 10904 | 13860 | 17107 | 20575 | 24164 | 27744
2| P absorbée W) 4199 | 4914 | 5633 | 6370 | 7141 | 7967 | 8871 | 9880
3| I absorbée A 10.1 11.0 12.0 13.1 14.2 15.4 16.8 18.3
4| Tc °C) 35.2 36.6 38.3 40.2 424 | 450 48.1 51.7
43 1| P frigorifique (Watt) 5989 8191 10684 | 13453 | 16462 | 19648
2| P absorbée W) 4769 | 5643 | 6522 | 7420 | 8353 | 9343
3| | absorbée (A) 10.9 12.0 13.2 14.5 15.9 17.3
4]Te °c) 47.1 48.6 50.3 52.2 54.4 57.0
60 Hz R449A (*)
N°5323
5| T ambiance 6 | T évaporation (°C) -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
25 1| P frigorifique | (Watt) | 6123 | 8765 | 11770 | 15109 | 18726 | 22531 | 26392 | 30140 | 33564
2 | P absorbée (W) 4326 5171 6036 6928 7860 8851 9925 11112 | 12448
3| I absorbée A 10.0 10.9 11.9 12.9 14.0 15.2 16.5 18.0 19.7
4| Tc °C) 28.1 29.6 31.4 334 35.8 38.6 41.8 45.6 49.9
32 1| P frigorifique | (Watt) 7107 | 9894 | 12970 | 16299 | 19812 | 23410 | 26959 | 30295
2 | P absorbée (W) 5010 5960 6939 7956 9025 10167 | 11406 | 12776
3| I absorbée A 10.9 11.9 13.0 14.2 155 16.9 18.4 20.1
4| Tc °C) 36.0 37.8 39.8 420 | 445 47.4 50.7 54.6
43 1| P frigorifique (Watt) 6889 9586 12492 | 15576 | 18787
2 | P absorbée (W) 5627 6762 7934 9149 10421
3| | absorbée (A) 11.7 13.0 14.3 15.8 17.3
4| Tc °C) 48.0 49.8 51.7 53.9 56.2

1 =cooling capacity 2 =power input 3 =current 4 =condensing temperature 5=ambiant temperature 6 = evaporating temperature

(*) Veuillez vous référer strictement aux Recommandations d'Utilisation et Bulletins Marketing Tecumseh du fait de la température de refoulement élevée pour les applications LBP.

(*) Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines & Marketing Bulletin when using this refrigerant.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.
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